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УМКа310

Технические


характеристики:

Компактное и
 функциональное решение


по оптимальной цене

Акселерометр - для точного определения положения в пространстве



Встроенная память на 10 000 точек



Интерфейс RS-485 - подключение до 3-х ДУТ (опция)



Световой индикатор - для определения состояния устройства



Bluetooth v 4.0 - подключение до 4-х датчиков


Встроенная керамическая антенна



Ударопрочный корпус. Степень защиты IP 54



Компактный размер 33 x 64 x 13 мм



Низкое энергопотребление



Удобный монтаж на стяжки

ГЛОНАСС/GPS трекеры

Ключевые особенности:
ГЛОНАСС/GPS-приёмник SIM868M на базе чипсета MT3333 
гарантирует оперативное определение местоположения;


Ударопрочный корпус собственной разработки, простой 
монтаж на стяжки;


Конфигуратор для дистанционной настройки и обновления 
прошивки;


Опционально — поддержка интерфейса RS-485 для 
подключения ДУТ;


Управление режимами электропитания с помощью SMS-
команд;


Возможность подключения до 3-х ДУТ;


Поддержка EGTS для передачи данных в «ЭРА-ГЛОНАСС»;

Возможность параллельной отправки данных на несколько 
серверов;


Парольная защита терминала и SIM-карты от 
несанкционированного управления;


Степень защиты корпуса — IP-54 (ГОСТ 14254-96);


Сертификат РСТ;


Техническая поддержка от производителя;


Срок эксплуатации 5 лет.


Открытый и гибкий протокол, поддерживаемый 
большинством телематических серверов (Wialon Hosting, 
Omnicomm Online, Ruhavik, Fort Monitor и т. д.).


